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*1 �Pristatymas be u�pildo (skaldos ar �vyro)

*2 �Reikšm�s nurodytos naudojant 3/5mm frakcijos skald�/�vyr�

*3 �Vandens pralaidumas. 2013 m. paskelbtas „Road and Traf�c 
Research Institute“ (Vokietija) informacija apie vandeniui pralaid�ias 
dangas ir kelius

Išlyginkite pavirši�  
mentele

Išlyginti

Paskirstykite

Sumaišykite

Išplaukite sm�l�,  
�vyr� ar skald�

Pagrindo paruošimo reikalavimai:  Sankasa / laikantysis sluoksnis ir pagrindas turi b�ti laid�s vande -
niui. Po�eminis pagrindas turi b�ti paruoštas pagal atitinkamas transporto apkrov� normas, kad ateityje 
numatomos apkrovos nepa�eist� ir neiškraipyt� paviršiaus pagrindo.

Paruošimas: Paviršius sutvirtinimui turi b�ti paruoštas bent jau 30  mm storio, pagrindas turi b�ti tvirtas. 
Besiribojantys paviršiai turi b�ti apsaugoti, u�dengti. Nešvar�, dulki� piln� �vyr� ar skald� b�tina išplauti 
ir išd�iovinti – jei med�iaga bus dr�gna, negausite norimo efekto ir pagrindas bus silpnas.

Maišymas: 50 kg švaraus skaldos ar �vyro supilami � betono maišykl�. Prad�jus maišym�, � maišykl� reikia 
supilti 1 kg suriš�jo ir laukti kol komponentai l�tai susimaišys, Proceso trukm� – ma�daug penkios minut�s.

Paruošto mišinio liejimas ant paviršiaus:  Mišinys pilamas ant iš anksto paruošto pagrindo ir jei reikia 
išskirstomas kastuvu ar kitu darbui pritaikytu �rankiu. Svarbu, jog mišinio storis b�t� ne ma�esnis nei 
30 mm ir mišinys b�t� paskirstytas vienodu storiu. Sutankinkite mišin� naudodami lyginam�j� mentel� 
ir �sitikinkite, kad paviršius lygus. Kokybiškas mišinio suspaudimas / sutankinimas yra labai svarbus, 
kadangi tai u�tikrina dangos ilgaam�iškum�.

Paviršiaus stingimas:  K� tik suformuotas paviršius turi b�ti apsaugotas nuo lietaus 24 valandas, ta�iau 
visiškai u�dengti jo negalima, kadangi mišinys geriau ir grei�iau sukiet�s esant laisvai oro cirkuliacijai.

Svarbu!  Prieš prad�dami darbus, išklokite nedidel� bandom�j� plotel�, jei turite abejoni� d�l pagrindo 
ar mišinio tinkamumo (kaip jau min�ta, suriš�jas tinkamas naudoti su baltu akmeniu).Gerai išd�iovinkite 
skald� ar �vyr� (  frakcija 5/8 - 32/56  mm ). Dr�gm� gali visiškai sugadinti produkt� ir panaikinti rišam� -
sias bei kietinam�sias savybes. Kokybiško sm�lio, �vyro ar akmens skaldos galima �sigyti pas o�cialius 
ROMEX® produkt� platintojus.

PROFESIONALUS PATARIMAS: Paviršiams, kurie patiria dideles apkrovas patartinas bent 5  cm storio 
sluoksnis. Po to, kai paviršius sukiet�ja, j� reik�t� dar kart� padengti jau neskiestu ROMPOX®-DEKO suriš -
�ju (tokiu pa�iu, koks buvo naudojamas surišimui), kiek� tolygiai paskirstant po vis� pavirši�. Tokiu b�du 
pasieksite dar geresn� rezultat�. Vienam kvadratiniam metrui padengi rekomenduojama naudoti nuo 
200 iki 300 ml produkto.

Naudojimo informacija:

Paviršiaus padengimo laikas: 20 – 30 min esant + 20 °C
Paviršiaus temperat�ra: Darbus atlikti galima, kai temperat�ra > 7  °C
Esant �emai temperat�rai: Stingsta l��iau
Esant aukštai temperat�rai: Stingsta grei�iau
Kada galima naudotis 
padengtu paviršiumi:

Vaikš�ioti galima jau po 24 valand�, ta�iau pilna apkrova (automobiliai 
ar kita technika) galima po 6 par�

Technin� informacija:* 2 Darb� atlikimo vietos vert�s

Kieto mišinio tankis: 	 1,65	 kg/dm 3

Lenkimo tempimo j�ga: 	 1,75	 N/mm 2

Gniu�dymo j�ga: 	 6,3	 N/mm 2

Laidumas vandeniui: Nuo 10 -2 iki 10 -4-m/s * 3

Sand�liavimo s�lygos:  12 m�nesi�, nešaltoj, sausoj vietoj

Naudojimo lentel� paskai�iuota dangai k g/m²  - kurios storis - 30 mm

Kiekvienam kvadratiniam metrui iškloti reikia:

�¬ 1 kg ROMPOX®-DEKO  suriš�jo  
�¬ + 50 kg sm�lio/skaldos ar �vyro *1

Naudojimas

Dengimo ir s�naud� apskai�iavimas www.romex-ag.de
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